Uber die Zulassung von
Bahnbaumaschinen

Schienenfahrzeugtagung
Graz 2007

Dr. Bernhard Lichtberger



Europaische Normung

« CEN/TC 256 Railway; Subcomitee 1 Work
Group 5 eisenbahnspezifische Normen

e CENELEC/ TC 9X elektrische/
elektronische Normen

o Ruckgriff auf UIC nicht gestattet (keine
Mitarbeit der Bahnindustrie)



Systemvalidierung durch
Zulassungsstellen

» Sicherheitsbegleitung durch z. B. EBA
— Lastenheft und Pflichtenheft
— EBA Sicherheitsanforderungen
— Spezifikationen, Regeln der Technik

e Priufung und Verifizierung
— Entgleisungssicherheit
— Laufsicherheit
— Bremsleistung
— Festigkeit
— Fahrzeugbegrenzung
— Laufwerke, Radsatze etc.



CE-Kennzeichnung

 Oberbaumaschinen unterliegen der
Maschinenrichtlinie
— Risikoanalyse

— Risikobasierter Ansatz — gravierende Neuerung im
EU-Ansatz

TRUKTION UND PATENTE
FRANZ PLASSER
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¥ 4 |
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Prufbereiche

Software

Brandschutz

Fahrzeugbegrenzung

Flugetechnik

Maschine im Arbeitsbetrieb
Uberwachungsbedurftige Anlagen
Umweltschutz

Sicherheit Maschine Transportstellung



Prufbereiche Transport/ Arbeit

e Entgleisungssicherheit
— Verwindeversuch dQ/Q
— Ausdrehwiderstand

 Maschinenrahmenfestigkeit

e Drehgestellrahmenfestigkeit

« Anbautelle

 Nachwels Laufsicherheit
 Nachwels Bremsleistung
 Elektrischer Ubergangswiderstand
* Treibrad- Laufradsatzberechnungen
 Achsberechnungen

e Langsdruckkrafte
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Franz Plasser
Forschungs- und Versuchsabteilung

Pummererstrale 9

A - 4021 Linz

als

Priifstelle
fiir
eisenbahntypische Priifungen an Nebenfahrzeugen

in den Prifungsbereichen:

Ermittlung Ausdrehmoment Drehgestell/Fahrzeugkasten

Vereinfachte fahrtechnische Priifungen an Nebenfahrzeugen
Bremstechnische Priifungen

Ermittiung der Sicherheit gegen Entgleisungen auf dem Verwindepriifstand
Versuchtechnische Ermittlung des Wankpols und des Neigungskoeffizienten
Messung Innengerdusche und AuBengeriusche

ldentifikationsnummer: EBA - 30/ 107 06 -

Diese Bescheinigung beruht auf der im Schreiben vom 25.01.2007 -3.134 Gp 030/06- ausgesprochenen
Anerkennung und den dort genannten Vorraussetzungen. In diesem Schreiben sind die anerkannten
eisenbahntypischen Prifungen detailliert benannt.

Die Anerkennung ist mit dem Vorbehalt des Widerufs befristet bis zum 31.03.2010.

/ -

Dr.-Ing. ThcmasY\

Bonn, 26. Januar 2007







Bogie rotation test

’/Type 08-275/4ZW Axle load 101.93 kN R Offset 0.2°/s left 2.990 kN h
Bogie N°® 2 Axle base 1300 mm Offset 1.0°/s left 2.990 kN
Date 2007-03-15 Max. angle 4,59° Offset 0.2°/s right 3.380 kN
Operator Maier / Greindl KSeries 3 Offset 1.0°/s right 3.380 kN

N I T s A

/~ Force [kN] ] o X-Factor

24.0 S peed . 0 ,2 /S 0,14

22,0

200 0.12

18,0

16.0 Ll
e 0,08
12,0

10.0 0,06
8.0 L‘ S ——— et e e I

5.0 0,04
i _ - T 0,02
2,0

Q.0 ?! 0,00
2.0 -9.0 -8.0 -7.0 -6.0 -5.p 4.0 3.0 2.0 -1.0 o, 1.0 2.0 6.0 7.0 8.0 9.0

4.0 l -0.02
20 o B - -0.04
-8,0 — oo e e AT T o I N

-10,0 -0.06

-12.0

140 -0.08

-16.0 0.0

-18.0

20,0 & o -0.12

= aver. Force: 5,13 kN aver. X-Factor: 0,050

-24,0

s,

max. Force: 5,75 kN max. X-Factor: 0,056 ™







Waagezelle C2-20

B .u’
Hebezylinder s

|




ALLGEMEIN VORGABEN

BEDIEMER Maier/Greindl TPE 08-275/.IW
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Verwindediagram DG 5
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AM 80 UHR (M.Nr.: 440): Geschwindigkeltslbarsicht Bagen, bai Tests
am 12.07.2006 auf der Stracke Salzburg - Linz

RM BO UHR (M.Nr.; 440): Ubarhdhungslehibetrag Bogen, bei Tests am
12.07.2006 auf der Strecke Salzburg - Linz

RM B0 UHR (M.Nr.: 440): Fahrvarhallan Bbgen Rahmen (DG 2) quer,
bei Tests am 12.07.2006 auf der Strecke Salzburg - Linz
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vartikal, bal Tests am 12.07.2006 auf der Stracka Salzburg - Linz Werte quer, bai Tests am 12.07.2006 auf der Strecke Salzburg - Linz Werte vertikal, bei Tests am 12.07.2008 auf der Strecke Salzburg - Linz
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RM 80 UHR (M.Nr.: 440): Quasistatische Querbeschleunigung Bagen
Rahmaen (DG 2), bei Tests am 12.07.2008 auf der Strocke Salzburg -
Linz
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Anlage 2 - Fig. 48



Gemessene unkorrigierte Bremswege versus
Ausgangsgeschwindigkeit
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QM-Handbuch Sicherheitsgerichtete Softwareentwicklung
Forschungs-&Versuchsabteilung

Systemanforderungs-
Spezifikation Begutachtung und Abnahme

(WB Werksbestellung Fa. Plasser) /

Verifikations-
Validationsbericht

Anforderungs-Spezifikation

(WA Werksauftrag) (IBN Bericht)
Festlegung der SSAS " Systemintegration
(SSAS=0 ~ Not-Aus-Steuerung) (Priffeld IBN-Bericht)
Architektur und Entwurf Software SW/ HW Integration
(EL-WA, POU) (Labor/ Priiffeld IBN-Bericht)

AN
Modulentwurf /

G SW Integration
tnealibicliotiel) (Labor/ Buro IBN-Bericht) Bestelor/ eRay

N / o

Codierung Modultest
(IEC61131) (Labor/ Praxiseinsatz) F&V/ Plasser

(intern)
Y/
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ANSYS 5.7

z\ Excavating Wagon JUL 19 2004
09:11:0
\X aush5.db PLOT NO? 1
ELEMENT SOLUTION

STEP=1

SUB =1

TIME=1

SEQV (NOAVG)
TOP

DMX =.048226
SMN =71066

SMX =,187E+09

0

.167E+08
.333E+08
.500E+08
.667E+08
.833E+08
.100E+09
L117E+09
.133E+09
.150E+09

Equivalent Stress in Pa for TopFace of Elements Plasser&Theurer



B

Mode 1 at 5.706 Hz
Lateral Bending and Twisting of Frame

Excavating Wagon
frequd.db

Plasser&Theurer

ANSYS 5.7

FEB 8 2007

10:39:56

PLOT NO. 1

NODAL SOLUTION

STEP=1

SUB =

FREQ=5.706

USUM

TOP

RSYS=0

DMX =.012011

SMN =,201E-04

SMX =.012011
0
.001222
.002444
.003667
.004889
006111
.007333
.008556
.009778

.011



AN3YS 5.0

5 2007
10:37:14
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Eigenfrequenzanalyse
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T180/20/R16-25

Mﬁtﬂﬂmﬁkuﬁm Kohlenstoffiquval. Carbon equvalent
e M CreMosV N+ Cu
Matenal Specification C+ e T g QL5

W1 DIN (EN 10 025/91)

Verfahrenspriifung Nr.

WPAR. No

WPS 003

Weldng Specification

EN 288-2

Nahtquerschnitt (Skizze) Jont Configuration (Sketch)

Nahtaufbau (Skizze)

Run Sequence (Sketchl

Schwedldaten Weldng Parameters Zusatzwerkstoffe Welding Consumnables
g ! 3 Bezacving | 562 (EMK 6) DIN 8559

2
Elextrode Drant @ 2| 12| 12

| Electrode Wre O, (mm)

Sudzoes | Gorgon 8

Strom +0 A | %0 | 240| 250

Li alt L. Hersteller
359""’: i‘-!"g =

Amperoge as .
h 5V 8 29 k) f:ff ﬂu itms wath ,,,9‘;;,’2,:,
| R Doc+ | DC+ | DC+ Melimethade | Digitalthermometer TMDT2
§chweﬁnstnn PA | PA | PA un@ﬁm > 5
Drahtvorschub mm/s Zwrschenlagen- o
B mm/s| 25| 52| 55 Zwschenlogen- | 50,50 86.5%C |
Gasflul L/mn 5 5 5 Tam
Vorberertungsmethode Method of Preparation | Rickseitenbehandiung Second Side Treaiment
Bleche w Halbzeuge sandstrahien Steel plates and sections
Mech. bearbatete Schwessraht-  to be shotblasted
Vorberadungen vor d Schwersssn  Mecharealy machned
entfetien components fo be degreased X :
before weldng Kommentar Not




% Eisenbahn-Bundesamt Zentrale

isenbahn-Bundesal ch 28 61, 53018 Bonn Bearbeltung: Paul Neukirch

Telefon: (02 28) 98 26-364

Plasser & Theurer Telefax: (02 28) 96 26- 9364

Export von Bahnmaschinen GmbH e-Mail: NeukirchP@eba.bund.de

Werk Linz

Pummererstrasse 5

A - 4021 Linz Internet: www.eisenbahn-bundesamt.de
Datum: 27.10.2006

vorab per Telekopie an:
daniel.holzer@plassertheurer.com

VMS-Nummer

(bitte im hr immer ben)

3233 Ye 05 COT ADD1

Abnahme fiir :

EBA-Identifizierungsnummer:  Einsteller
EBA 05 CO7 ADO1 DBAG Netz

Hersteller-

Hochleistungs-
bettungsreinigungs-
maschine RMW 1500
Aushubmaschine
AHM

Ihr Antrag vom: 14.11.2005 Geschiftszeichen HD

Anlagen:

« Technische Dokumentation zur Abnahme nach § 32 Abs. 1 der Eisenbahn- Bau- und
Betriebsordnung (EBQ)

« Herstellerbezogene Anweisungen

« Fahrzeugbezogene Anweisungen

« Bauartzulassung fir (iberwachungsbediirftige Anlagen gem. § 33 Abs. 1 EBO

Hausanschrift: Uberwelsungen an Bundeskasse Trier
Vorgebirgssirate 49, 53119 Bonn Deutsche Bundesbank Filiale Trier (BLZ 585 000 00) Konto-Nr. 585 010 02
Tel-Nr. +49 (02 28) 98 26-0 IBAN: DE 44 5850 0000 0058 501003  BIC: MARKDEF1585

Fax-Nr. +49 (02 28) 98 26-1 99
Off. Verkehrsmittel: Stadtbahnlinien 16, 18, 63, 68, Haltestelle Bonn-West von dort ca. 5 Min durch die Ellerstralle
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