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EisenBahnFahrWerke

1. Wie alles begann
2. Was bisher rauskam
3. Wie es weitergeht

4. Wer mehr wissen will...
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EBFW 3 Wie alles begann...

EisenBahnFahrWerke

Festlegung von Inspektionsintervallen:

a) Betriebserfahrung
b) Rechnerisch (= EBFW3)
c) Mischform

b) Rechnerische Festlegung c¢) ,Kurven-Verfahren” (derzeit in Entwicklung)
Risstiefe

AN Intervall n Intervall n+1  Intervall n+2

&

/ \

L/2

L/2 >(\Ankerpunkt

NDT intervall [km]

/ $< ‘+10% pannung

E w Wtervall halbiert
/
POD 2

> km
betrachtete Risswachstumsphase L *
calculated stress [MPa)
Ermittlung der Laufleistung durch: - Ankerpunkt der Kurve: erfahrungsbasiert
- Bauteilversuch - Spannung £10% bewirkt Verdopplung/Halbierung des Intervalls
- Berechnung des Risswachstums (Anleihe aus Bruchmechanik)
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EBFW-3 Wie alles begann...

EisenBahnFahrWerke

Zielsetzung:

Validierte rechnerische Methode zur Bestimmung der Rissfortschrittsrate
und Festlegung von Inspektionsintervallen

* Modell fir Rissfortschrittsrate bei Radsatzwellen aus EA1IN und EA4T soll
Prognosen bei unterschiedlichen Bauformen (z. B. Hohlbohrung),
unterschiedlichen Spannungskonzentrationen und bei unterschiedlichen
Einsatzen / unterschiedlichen Lastkollektivformen ermdglichen

« Methode zur Werkstoffcharakterisierung ftr andere Werkstoffe
langfristig 1:1 Versuche nur zur Validierung

« Methode zur Festlegung von Inspektionsintervallen;
dabei besondere Bericksichtigung der bestehenden umfangreichen
Betriebserfahrung ,Groldversuch Eisenbahn seit 150 Jahren®
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EBFW-3 Wie alles begann...

EisenBahnFahrWerke

Grundlegende Herangehensweise:

Kollektivart

Betrachtete Risswachstumsphase L
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EisenBahnFahrWerke

1. Wie alles begann
2. Was bisher rauskam
3. Wie es weitergent

4. Wer mehr wissen will...
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EBFW'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

Streuung von Risswachstumsversuchen an Kleinproben:
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- EBFW2 M(T)

= 1E5 - EBFW3 SE(T)
> - verschiede Chargen
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= - Pruflabor IWM
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... und an Radsatzwellen? [Ganser et al: Int. J. Fatigue 2016]
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EBFW'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

Abhangigkeit des Rissfortschritt-Schwellwertes von der Rissverlangerung:

[ll o :; ' Starterkerbe
©
A iss-
Sy y Riss
verlangerung

(a)

(b)

[Ganser et al: Int. J. Fatigue 2016]
— >X_ Weber et al.: Zwischenbericht Forschungsprojekt Eisenbahnfahrwerke 3. 43. Tagung ,Moderne Schienenfahrzeuge“, 03.-06.04.2016 TU Graz



X,
EBFW'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

Abhangigkeit des Rissfortschritt-Schwellwertes von der Rissverlangerung:

18
0 R=0.1 I estimated long crack threshold atR = -1
16 +1 0 R=-1 O
— approximation q
14 / m—— @)
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0
12 / & - Prifquerschnitt 50x6mm
& e 5 1 - Priiflabor ESI/MCL
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[Ganser et al:

Int. J. Fatigue 2016]
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EBFW'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

1. Eigenspannungen

Warum leben Radsatzwellen langer als berechnet?
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EBFW'S Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

Druckeigenspannungen:

6 0 —

Probe
(SEB - Single Edge Notch Bending)

Eigenspannungsverteilung nach dem Walzen:
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[Maierhofer et al: Proc. ECF20 2014]
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EBFW'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

Druckeigenspannungen:

1E-3 c
o  SEB-Probe mit Eigenspannungen &
v SEB-Probe ohne Eigenspannungen
1E-4 4
[9) i
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=
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- Erhohung des Langrissschwellwertes in
Flachstdben um ~450 %! [Maierhofer et al: Proc. ECF20 2014]
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EBFW'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

Druckeigenspannungen in Probestaben EA4T @190:
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Bei den untersuchten Radsatzwellen traten Druckeigenspannungen an der
Oberflache auf. Dies erhdht die Restlebensdauer.

[Ganser et al: Int. J. Fatigue 2016]
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EB W'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

2. Uberlasten

Warum leben Radsatzwellen langer als berechnet?
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EBFW'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

Einfluss einer einzelnen Zug- bzw. Druckuberlast:

kein erkennbarer Einfluss auf Risswachstum / Lebensdauer
Zuguberlast : Risswachstumsgeschwindigkeit wird deutlich verringert;
Lebensdauer deutlich erh6ht

Uberlasteffekt bei langen Rissen - SE(B)
25 ~ 40 % - Entnahme aus Probestidben @190

(900.000 LW)  ~ Pr?fquerschnitt 50x6mm
) > - Pruflabor ESI/MCL
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EisenBahnFahrWerke

Einfluss einer einzelnen Zug- bzw. Druckiberlast:

- SE(B)
1,00E-04 - Entnahme aus Probestaben @190
- Prifguerschnitt 50x6mm
- Pruflabor ESI/MCL
— 1,00E-05
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= .
= O vor Zuguberlast
S ® nach Zuguberlast
= 1,00E-06 8
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<
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1,00E-07 .
® nach Zuguberlast Il
1,00E-08
14

AK [MPaym]

- Gro6lRere Zuguberlasten fihren zu einer zeitweise starkeren Absenkung der Risswachstumsrate!
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EBFW'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

Warum leben Radsatzwellen langer als berechnet?

3. kleine” Lasten

%

R G <
A S A
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EBFW'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

Einfluss kleiner Grundlasten unterhalb des Rissfortschritt-Schwellwertes:
« Lastsenkung auf AK =9 MPaVm fir 50.000 / 200.000 / 1.000.000 LW

+ anschlieRend Lasterh6hung auf urspringlichen Wert

1E-4 ] e - SE(B)
' - Entnahme aus Probestdben @190
1.SE(B) - 250x50:6 - Priifquerschnitt 50x6mm
a =10.11 mm : )
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§' ]
=
£
£,
5 | ]
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o] ] E
1E-7 . ; ; . , . .
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AK [MPam®?]

- Langeres Schwingen bei niedriger Grundlast unterhalb des Schwellwertes
fuhrt zu einer zeitweise starkeren Absenkung der Risswachstumsrate!

- Auf Grund dieses Ergebnisses ist eine Versuchsfihrung mit Omission konservativ.
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EBFW'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

Einfluss kleiner Grundlasten unterhalb des Rissfortschritt-Schwellwertes:

Oxidkeil

oxidinduziertes
RissschlieRen?

e

W AK = 9 MPaVm; 33.000.000 LW

rauheitsinduziertes
RissschlieRen?

2 pym EHT =20.00 kV Signal A=CZ BSD

m¢L
WD = 8.5 mm Mag= 3.00KX .
1S. Suresh: Fatigue of Materials, Cambridge, 1998.
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EB W'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

Warum leben Radsatzwellen langer als berechnet?
4. Betriebspausen
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EBFW'3 Was bisher rauskam...

EisenBahnFahrWerke

Einfluss von Zeiteffekten:

» Unterbrechung des Versuchs - SE(B)
« Schwingung gestoppt - Entnahme aus Probestaben 3190

« nach einigen Tagen wieder gestartet - Prifquerschnitt 50x6mm
- Priflabor ESI/MCL
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EisenBahnFahrWerke

Einfluss von Zeiteffekten:

« Identische Effekte unter Uberlagertem statischen Zug bzw. Druck

- SE(B)

- Entnahme aus Probestdaben @190
- Prifquerschnitt 50x6mm

e T e - Prisflabor ESI/MCL

ZUGLAST 1,5 kN

1E64 e e AT

da/dN [mm/LW] (log.)

da/aN [mm/LW] (log.)

1E-8 i —
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 363840

AK [MPa m°%] (log.)

1E-8 : : :
; ; —
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 10 12

AK [MPa m°#] (log.)

- Langerer Stillstand fuhrt zu einer zeitweise starkeren Absenkung der Risswachstumsrate!
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EBFW'3 Was bisher rauskam

EisenBahnFahrWerke

Lastannahmen mit realistischen Reihenfolgen

Stand der Technik vor EBFW 3:

» Erstellung von Priflasten aus Messkollektiv durch Diskretisierung der Laststufen
* Festlegung von Lastbldcken
» Zuféllige Durchmischung der Lastblocke

- Einzellasten o. Blocke mit veranderter Amplitude fihren zu verandertem
Risswachstum

- Die Auswirkung von Reihenfolgeeinflissen bei langen Blocklastfolgen muss weiter
untersucht werden

Dreistufiges Schema

( N o ( ) . ( R
Identlflkq'Flon von <3 Stochastische % > @ Apleltung
Lastblocken 250 Modell “EEEL synthetischer Lasten ;
. R odellierung S5 T Hir Vi h g
in Biegespannungs T = > 2 ur Versuche un
o v 0 des Prozesses a5 S
Zeitreihen S = = Rechnung
\. y, L J \_ J
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ldentifikation von Lastbldcken

Biegespannung aus é Datenreduktion auf
Streckenversuch Umkehrpunkte

' : . ‘ -°°!l__-- S
Fortlaufende Vereinigung ;,,
benachbarter Amplituden mit
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e \ ' | b
SINTEREE ‘;‘iE
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EisenBahnFahrWerke

Stochastische Modellierung des Prozesses

-

Analyse der idealisierten

Biegespannung ausStreckenversuch

~

(VVahrschelnI|chke|tsd|chte
von Ubergangen

-

Ajlchteschah

&

/Wahrschelnllchkeltsdlchte\
von Amplitude und Lange der
Lastblocke

/" Wahrscheinlichkeitsdichte )
der Amplitudendifferenz
und Ubergangslange

AN

-
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EisenBahnFahrWerke

Synthese von Priflasten

Analyse
Betriebsmessung

Adaptierung Vereinfachung Erzeugung eines
an EBFW2 (Diskretisierung synthetischen
Kollektiv auf 20 Stufen) Prufsignals

Adaptierung
(Anwendungs-RL an Prufstand

der EN13749)

+ Jede Stufe tritt einmal auf
* Reduktion der Signallange um Faktor 7

» Die charakteristische Lastreihenfolge bleibt erhalten

test load

100
—Test load theory

Qo . « |
80—
70|

60/

AR

| | | |
% 0.5 1 15 2 2.5
load cycles x 10°

Nominal stress in control cross section [MPa]
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EisenBahnFahrWerke

1. Wie alles begann
2. Was bisher rauskam
3. Wie es weitergeht

4. Wer mehr wissen will...
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EBFW 3 Wie es weitergeht

EisenBahnFahrWerke

Rissfortschrittsversuche an Radsatzwellen im Maf3stab 1:1 zeigen erheblich
langere Restlebensdauern als mit den bisher verfiigbaren Rechenmodellen zu
erwarten ware.

Die Effekte von

1. Eigenspannungen

2. Uberlasten (plastizitatsinduziertes RissschlieRen)
3. Omission (oxidisches Rissschliel3en)

4. Betriebspausen

wurden in EBFW3 an Kleinproben EA4T nachgewiesen und quantitativ
untersucht.

Weiterer Projektverlauf

 Erarbeitung verbesserter physikalisch basierter Modelle flr die Effekte
Eigenspannung, Uberlasten und Omission und Implementierung in die
Berechnungsprogramme ERWIN und INARA

« Statistischen Auswertung weiterer Kleinprobenversuche zur Ermittlung der
Parameter dieser Modelle

« Untersuchung der Ubertragbarkeit auf Proben 1:3 und 1:1 Dazu wurden
verbesserte Prufstande an der MU Leoben und der TU Graz in Betrieb
genommen
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EBFW-3 Wie es weitergeht...

EisenBahnFahrWerke

Ubertragbarkeit I: Versuche an 1:3-Wellen
D. Simunek / M. Leitner (Lehrstuhl fir Allgemeinen Maschinenbau, Montanuniv. Leoben)

Umlaufbiegeprifung (4-Punkt-Biegung) Optische RilBmessung
\% w —> Abgleich mit Berechnungen
T ‘

AR TR - - Einfluss ProbengrolR3e/-form

MONTAN
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WWVLUNILEOBENAC AT
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Materialcharakterisierung
(Kleinprobenversuche)

1:1-Versuche

GroReneinfluss? GroReneinfluss?

—
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EBFW-3 Wie es weitergeht...

EisenBahnFahrWerke

Ubertragbarkeit Il: Versuche an 1:1-Wellen C.Thoni / C. Moser
) .. \ ~ Institut fir Maschinenelemente

und
Entwicklungsmethodik, TU Graz

~-

-

Materialcharakterisierung
(Kleinprobenversuche)

GroReneinfluss?

—
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EBFW-B Wer mehr wissen will. ..

EisenBahnFahrWerke
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