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Die neue Zillertalbahn

Mit Qualitat und Innovation erfolgreich
In die Zukunft

(( a passion Molinari Rail Austria GmbH Zillertaler Verkehrsbetriebe AG
- Achenseestrale 1 - 3 AustralRe 1
for railway
6200 Jenbach 6200 Jenbach
solutions »» Osterreich Osterreich
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Molinari Rail Austria GmbH

ZILLERTALB%

bahn - bus

Unsere Dienstleistungen

Engineering Schienenfahrzeuge

«  Sonderfahrzeuge

« Integration

*  Modernisierung

Qualitatskontrolle
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ZILLERTALBAHN
- - MM
Zillertaler Verkehrsbetriebe AG (ZVB AG) e 00 ounaw

Jahrliche Beférderungsleistung 2007

1899

Offentl. Schienennahverkehr:
1,67 Mio. Fahrgéste

«  Buslinienverkehr:
1,17 Mio. Fahrgéste

«  Dampfzugbetrieb:
82.000 Fahrgéste

«  Beforderte Guter:
Ca. 388.000 t
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Einwohner Zillertal
34.000

Ubernachtungen
6.650.000 pro Jahr

Verkehr Bundesstrasse B169
29.000 Fahrzeuge an
Spitzentagen

7 grolie Schigebiete mit
384.000 befdrderten Personen
mit OPNV zum Schigebiet
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Investitionsprogramm der ZVB AG

Neue Fahrzeuge: Lokomotiven und Personenwagen

Infrastrukturerweiterung

Fahrgastinformationssystem

Zugleitsystem
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Technische Daten Neubaufahrzeuge
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Steuerwagen Mittelwagen

Spurweite

760 mm

L&nge Uber Kupplung

18.500 mm 17.500 mm

Hohe Niederflurbereich 385 mm SOK

Hohe Abteilbereich 830 mm SOK
Hohe: Max. 3.750 mm
Breite 2.650 mm

e e 70 | =0
Stehplatze 48
Leergewicht Ca. 255t Ca. 24t
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Typenbild — Niederflur Mittelwagen carn 005 ) | ounaR
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Qualitatskriterien Eisenbahn bt )

Wichtigkeit

100%
Langfrlstlge strateglsche
Entscheidungen mit
hoher Prioritat
80% .\/b
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40% —
]
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@
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20% -
<>.’
Kurzfristige operative *
Entscheidungen mit ®
niedriger Prioritat

5 10 15 20 25 30
Lebensdauer

Qualitatskriterium
(Jahre)
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Doppel-Schwenkschiebettiren MOLINARI
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Fahrgastinnenraum MOLINARI
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Befestigung fur Fahrrader etc. voLINAR
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Behindertengerechte Ausstattung MOLINARI
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Betriebssicherheit
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Unfall auf der Mariazellerbahn

Am 3. April kam es um 11.57 Uhr auf der Ei-
senbahnkreuzung im Km 16.250 zwischen
Klangen und Hofstetten-Grlinau im Gemein-
degebiet von Weinburg zum Zusammenprall
des Zuges 6805 (St. Polten — Laubenbach-
muhle, 5090.005, 36 t, 64 Sitzplatze, neun
Reisende) mit einem Lkw. Dieser hatte we-
der die 6rtlichen Warnsignale noch die des
Triebfahrzeugfuhrers beachtet. Der Triebwa-
gen entgleiste und geriet in rechtsseitige
Schraglage; der Lkw wurde in das angren-
zende Grundstiick geschleudert. Die neun
Reisenden und der Lkw-Lenker wurden ver-
letzt, der Triebfahrzeugfiihrer nicht. Der erst
wenige Tage zuvor hauptausgebesserte
5090.005 und zirka 30 m Fahrweg wurden
schwer beschadigt. Die Streckenunterbre-
chung dauerte bis 19.00 Uhr; zwischen den
Bahnhoéfen Klangen und Kirchberg an der
Pielach wurde ein Schienenersatzverkehr
gefihrt. (ho)
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Seitenwindberechnung - Kippsicherheit
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Herausforderung: Nachweis Kippsicherheit unter max. Windbelastung

Vorgaben:
» Verlangerung u. Erh6hung Fahrgastinnenraum
« Gesamtgewichtsminimierung

Konstruktive Ldsung:
» Schwerpunktshohe mdglichst niedrig halten

Berechnungen:
« Nachweis statischer u. dynamischer Festigkeit durch FEM Berechnung
 Standsicherheitsuntersuchungen (max. Windgeschw. 125 km/h)

Ergebnis:
 Statische und dynamische Festigkeit gewahrleistet

« Kippsicherheit aller neuen Fahrzeuge ist ausreichend
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Wagenkasten — Ergebnis der Berechnung

W
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12 13 15 16 17 18 18 2
22 23 24 25 26 27 28 29 3@ 31 32 33 34 35 3b 39 40 41 42 45

Active Part(s): 1 2 3 4 5 b6 7 8 9 10 11

Fegraf s.ms

date b-Oct-2005

51 52 53 time 21:22: 05
Title: ZVB Niederflur - Mittelwagen
Scalar:
Vector: Load 41 Pufferkraft - Druck 800 kN Displacement scale = 50.00
Tensor:
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Drehgestell
Festhaltebremse: Sekundérfederung:
50 % der Achsen Schraubenfedern

federspeichergebremst

Bremse:
pro Achse je 2
Klotzbremseinheiten

Primérfederung: je 2 Rollfedern

Spurweite 760 mm pro Achse
max. Achslast 9 t
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. ZILLERTALBAHN
Konstruktive Herausforderungen '

Wartungsfreundlichkeit

Schall

Brandschutz

Design




Prozessablauf Inbetriebnahme/Zulassung

ZILLERTALBAHN m
bahn - bus d

MOLINARI

Ausschreibung

Fertigung
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Auswahl-
verfahren
Vertrag

Werkinbe-
triebnahme
Werk-
abnahme

Bauart-
genehmigung
Design

Detail-
konstruktion

End-
inbetrieb-
nahme
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Prozessablauf Inbetriebnahme/Zulassung
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Betriebs-
bewilligung

Zulassungs-
fahrt
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Probebetrieb
30 Tage

Endgltige
Ubernahme

durch den
Kunden
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Ausblick
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Betriebsaufnahme Halbstundentakt Zillertalbahn mit 14. Dezember 2008

* Umsetzung Regiobuskonzept bis Mitte 2010

« Umsetzung Fahrgastinformationssystem mit Anschlussicherung an den Bahnhéfen und
Haltestellen bis Ende 2010

* Umstellen im Bereich Glterverkehr
auf Rollb6cke bis 2012 mit einer
geplanten Erh6hung der Férdermengen
auf jahrlich 800.000 t
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) i ] ] _ _ ZILLERTALBAHN
Molinari Rail — « a passion for railway solutions » o oe Z) |
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