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Q & Y- Krafte realitdtsnah messen —
zur optimalen Diagnose der Gleisbeanspruchung und
Entgleisungssicherheit

......

Moderne Schienenfahrzeuge
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> Hintergrund

» Heraus- und Anforderungen
> Technologie

> erste Ergebnisse
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> Hintergrund

» Heraus- und Anforderungen

> Technologie

> Sieméns PCW
> erste Ergebnisse

» Sicherheit gegen Entgleisen
DIN EN 14363:2005

> existierende Losungen
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Y/Q Messung

Siemens Prifcenter Wildenrath PCW
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Y/Q Messung — Basis: DIN EN 14363:2005

Zweck

Prifverfahren

Prifen fahrtechnisch

Grobbeurteilung auf

relevanter » Grundlage konstruktiver
Fahrzeugparameter Merkmale
Messung der statischen
] Radkraft
Verfahren 1:
™ Wankverhalten verwundener Messgleisbogen
. . . . Verfahren 2:
Fzrr:ggﬂi dl?(;it »| stationare Versuche » S'c?:g]li'itsg:?“eli?]i?;glglsen » Verwindungspriifung und
9 9 ebener Messgleisbogen
Verfahren 3:
> Ausdrehwiderstand Verwindungspriifung und
Ausdrehwiderstand
Sicherheit gegen Entgleisen
L unter Langsdruckkraften in
S-Bdgen
volistandiger » hormales Messverfahren
) ™ Streckenversuch
E aTrL\l/t:rﬁ gl?esn s »> Streckenversuch

eingeschréankter
Streckenversuch

vereinfachtes Messverfahren

Gliederung der Prufverfahren nach DIN EN 14363
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Y/Q Messung — Basis: DIN EN 14363:2005

4 Stationare Versuche

4.1 Sicherheit gegen Entgleisen beim Befahren von Gleisverwindungen

4.1.1 Allgemeines

Fahrzeug Gleisverwindungen sicher befahren kann. Im Streckennetz einer Eisenbahn sin
Gleisverwindungen unvermeidlich. Sie sind einerseits bedingt durch den Ubergang zwischen ger.
und Uberhdhtem Gleis, andererseits durch unvermeidliche Fehler in der gegenseitigen Hohenlage der beiden
Schienen (Instandhaltungsgrenzen).

Dieser Versuch muss bei der erstmaligen Zulassung eines neuen Fahrzeugs durchgefiihrt werden. Fur die
Erweiterung einer Zulassung (siehe ANMERKUNG in 5.2.1) muss der Versuch wiederholt werden, falls die
Anderung der Parameter die Gefahr des Entgleisens vergréRert. Die wichtigsten Einflisse auf die Sicherheit
gegen Entgleisen sind in A.1 angefihrt.

Der Grenzwert (Y/Q)lim fur beginnendes Aufklettern des Spurkranzes wird beeinflusst von
Spurkranzflankenwinkel,

den Reibkraften zwischen Rad und Schiene. Diese werden von der Oberflachenbeschaffenheit des
Rades und der Schiene am Berthrpunkt und dem Anlaufwinkel zwischen Rad und Schiene bestimmt.
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Y/Q Messung — Basis: DIN EN 14363:2005
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Y/Q Messung — Basis: DIN EN 14363:2005
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» Kurvenradius: 150m

» min. 3 Messpunkte am Anfang

» min 3 Messpunkte wenn das Fahrzeug
im Bereich konstanter Kurve

» max. 10 km/h
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Y/Q Messung — Basis: DIN EN 14363:2005

Bogenanfang

Die MaRangaben beziehen sich auf die
Trassierungs-Gleismitte (R =150 m )
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> Korrekte Messung ?
> ...aber betriebsgerecht ?

> ... und zukunftssicher ?
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Y/Q Messung : mehrdimensionale Spannungs-/
Dehnungsanderung in der Schiene
von Mises (Mimm*2 (MPal)
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Y/Q Messung : mehrdimensionale Spannungs-/
Dehnungsanderung in der Schiene
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Y/Q Messung : mehrdimensionale Spannungs-/
Dehnungsanderung in der Schiene

300.000

S0 A0

300.000

© Schenck Process GmbH 2006
Seite 14

a0.000

DP11 404 GB we make processes work



schenckprocess 'S‘

MULTIRAIL Y/Q Messung — L6sung: kontinuierlich zwischen Schiene und Schwelle
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MULTIRAIL Y/Q Messung : Befestigung, Stabilisierung, elastische Eigenschaften ?

“ Kraftmesstechniker: * “ Bahnexperte: “

» Hohe Steifigkeit fur

beste Reproduzierbarkeiten > Elastisches Gleis,

betriebsnahe Bedingungen

> Stahl- oder Betonfundament  fir > hohe Langzeitstabilitat
eine hohe Langzeitstabilitat

» homogenes Gleis > homogenes Gleis
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MULTIRAIL Y/Q Messung : Befestigung, Stabilisierung, elastische Eigenschaften ?
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MULTIRAIL Y/Q Messung : Befestigung, Stabilisierung, elastische Eigenschaften ?
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MULTIRAIL Y/Q Messung

> Hintergrund

» Heraus- und Anforderungen

> Technologie

> Uberblick

> erste Ergebnisse

> Wagedisk und Messauge
> Elektronik

> Messverfahren
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MULTIRAIL Y/Q Messung— Wéagedisk
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MULTIRAIL Y/Q Messung: und Messauge

> Edelstahl

> laserverschweil3t

> Temperatur-Bereich -50 °C bis 100 °C

> Schalt- und Messfunktion
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MULTIRAIL Y/Q Messung: Elektronik

> 164 Kanale
> 6 Multiplexer
> vorkalibrierte Verstarker

> 1000 Hz Abtastrate
> PC
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MULTIRAIL Y/Q Messung: Messverfahren Q

Messaugensignal 1
Messaugensignal 2
WDI-Signal
Summensignal
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MULTIRAIL Y/Q Messung: Messverfahren Y

\ Referenzkurve
WDI-Signal

Korrigiertes Signal
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MULTIRAIL Y/Q Messung

> Hintergrund
» Heraus- und Anforderungen
> Technologie

> erste Ergebnisse
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MULTIRAIL Y/Q Messung: Signalformen fir Q und Y einer Uberfahrt
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MULTIRAIL Y/Q Messung: Signalformen fir Q und Y einer Uberfahrt

— G-Kraft bogeninnen + bogenaulen
— f-Kraft bogeninnen + bogenaulien
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MULTIRAIL Y/Q Messung: Y-Signal einer “vorlaufenden” Achse

bogenauf3en

bogeninnen
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MULTIRAIL Y/Q Messung: Y-Signal einer “nachlaufenden” Achse

bogenaul3en

bogeninnen
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MULTIRAIL Y/Q Messung: Y/Q-Signal einer “vorlaufenden” Achse
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MULTIRAIL .........................Vielen Dank !
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