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SIEMENS

Urbanisierung und Klimawandel als eine der globalen
Herausforderungen erfordern Energieeffizienz

o |

g -. « Klimawandel erfordert nachhaltig

b ' weniger Energieverbrauch und
CO,-Emission —auch im OPNV

= Green Mobility!

= Nicht genutzte Bremsenergie bei
StralRenbahnen fuhrt zu ca. 11,5
Mio. t/a CO,-Emmissionen weltweit

= realistische Reduzierung mit
Energiespeicher um 4,6 Mio. t/a

= Stadteplaner winschen sich im
Stadtbild asthetischeren OPNV

=» Oberleitungsloses Fahren
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CO,-Reduzierung und oberleitungsloses Fahren SIEMENS

iIst mit Energiespeichern moglich

= Neue Doppelschicht-Kondensatoren (DSK)
und neue Traktionsbatterien als mobile
Energiespeicher erlauben die Speicherung
der Bremsenergie auf Stral3enbahnen

» Zwischenspeicherung der Bremsenergie
= bis zu 30 % weniger Energie
= weniger CO,-Emission

Fahren von Stral3enbahnen ohne

Oberleitung

=» Winschen der Stadteplaner kann
entsprochen werden

Traktionsbatterie

Name: Sitras® MES (Mobiler EnergieSpeicher) nur mit DSK

Sitras® HES (Hybrider EnergieSpeicher) mit DSK & Batterie
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SIEMENS

Bisherige erprobte Anwendungen mobiler DSK-
Energiespeicher sind hochintegrativ fir Neufahrzeuge
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Eine neue elektrische Anbindung von Energiespeichern
erlaubt die Nachristung von Bestandsfahrzeugen
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Unabhangiges Konzept (eu)
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Ein neues Hybridkonzept von Energiespeichern
und stationare Ladestationen erlauben die SIEMENS
Erweiterung des oberleitungslosen Fahrens

Traktionsstromrichter
I Doppelschicht-Kondensatoren
I Traktionsbatterie
Choppersystem

____________
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Energiespeicher missen zugelassen sein —
z.B. nach BOStrab durch den TUV Sud SIEMENS
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Der Energieverbrauch unter optimalen betrieblichen SIEMENS
ann betrachtlich gesenkt werden
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SIEMENS

Senkung der Betriebskosten und der CO,-Emmissionen

sind 6konomisch und dkologisch nachhaltig
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SIEMENS

Das oberleitungslose Fahren erfordert die
Bertcksichtigung aller betrieblichen Randbedingungen

Hochstgeschwindigkeit

Steigung/Gefalle

Haltestellenabstande

verfugbare Einbauraume ftr den Speicher
maximal zulassiges Gewicht pro Achse
gewilnschte Beschleunigung

gewilnschte Geschwindigkeit im
oberleitungslosen Abschnitt

Lade- und Entladezeit des Speichers
erforderliche Passagierkapazitat
geforderte Lebensdauer und Zyklenzahl

Umgebungsbedingungen, wie Temperatur,
Hohenmeter, etc.
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Energiespeicher erlauben das oberleitungslose Fahren SIEMENS

innerhalb typischer Haltestellenabstande im OPNV

4-teiliger Combino Plus
20 kW Hilfsbetriebeleistung

in der Ebene

Fahrzeug beschleunigt auf Beharrungsgeschwindigkeit und durchfahrt
oberleitungslosen Abschnitt
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SIEMENS

Die Vorteile beim Einsatz in Stralden- bzw.
Stadtbahnen sind vielfaltig und nachgewiesen

= Nutzung der Bremsenergie:
= Senkung des Energieverbrauchs
» Reduzierung der Betriebskosten

= Geringerer kostenintensiver
Spitzenleistungsbedarf

= Kurze oberleitungslose Distanzen bei
gleichzeitiger Einsparung der
Elektrifizierungskosten bei Strecken:

= mit reduzierten Lichtraumprofilen,
z.B. bei Tunnel und unter Bricken

= wo normalerweise wegklappbare
Oberleitungen notwendig waren,
z.B. in Hafenstadten

= wo mehrere Verkehrssysteme sich kreuzen,
z.B. an grof3en Kreuzungen oder
Systemwechselstellen

= Stabilisierung der Versorgungsspannung
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Vorteile der Energiespeicher konnen in Zukunft nicht SIEMENS

nur bei StralRenbahnen gefunden werden

Zertifizierung nach BOStrab
Anbindung der Energiespeicher

» iber DC/DC-Wandler an
Zwischenkreis (Neufahrzeuq)

» Uber DC/DC-Wandler vor
Filterdrossel (Nachristung)

Energieersparnis bis zu 30 %

LCC- und CO,-Reduzierung

Oberleitungsloses Fahren fur
schwierige bauliche Gegeben-
heiten und Asthetikwiinsche

Hybridisierung der Energie-
speicher erlaubt Erweiterung des
oberleitungslosen Fahrens
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CONTACT

VISIBLEQ‘“"’ ‘ LINE

,All truths are easy to understand once they are
discovered; the point is to discover them.*

Galileo Galilel (1564 — 1642)






