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Z1el:

Die Digitale Automatische Kupplung (DAK) soll far

spateres autonomes Fahren

-sicher kuppeln
und ein

-sicheres Fahren

ZUVEl‘IéSSig ab 2030 gewahrleisten, um die

Wettbewerbsfahigkeit im Einzelwagenverkehr zu steigern.
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Verfiigbarkeit der Schraubenkupplung

Haken/Bugel/Spindel

sind doppelt vorhanden
(= 100 %Redundanz)

gehe Q.:Stinderhauf 2011

Passt es vom linken
Waggon nicht, nimmt
der Kuppler die vom
rechten Waggon.
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Verfiugbarkeit der Schraubenkupplung

Deutsche Bundesbahn

ughaken | Schwengel Spindel Mutter Biigel
Q.:Siinderhauf 2011

Merkblatt
Notverbindungen bei Zugtrennungen

...und selbst,wenn beide
Kupplungen einmal nicht
funktionieren sollten:

———————————————————

a e I . i I 49921 Merkblatt Notverbindungen bei Zugtrennungen A 5H16 5¢80
r ann I I lan Immer Karlsruhe VIII 73 2000 A 116
— 3.4.5.6.7.8.9.10./ 73.74.75.76.
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DAK heute:
Beide Kupplungskopfe miissen funktionieren:

DAK-Verflgbarkeit heute bei 98 %o0......
D.h., 1 Kupplungsvorgang von 50 geht fehl.

Wenn es bei den 50 Wagen Zuglange bleibt, kann ein

G ijte I‘ZLIg — statistisch gesehen -

fahren.
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DAK heute:
Beide Kupplungskopfe missen funktionieren:
DAK-Verflugbarkeit heute bei 98 %0...

D.h., 1 Kupplungsvorgang von 50 geht fehl.
Wenn es bei den 50 Wagen Zuglange bleibt, kann ein

G i:lte I‘ZLIg — statistisch gesehen - fa h I‘en .

Im Personenverkehr gibt es Mitarbeiter fur Storungsbehebung,

DAK soll kinftig autonomes Fahren ermoglichen.
Storungsbehebungsroutinen derzeit nicht vorhanden
belastbares Migrationskonzept, da die Schaku nicht mit der
Schraubenkupplung kompatibel ist, fehlt. Bezogen auf den Zug

Gesamtverfugbarkeit derpak nur 36% ...
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Schaku: vor 2. Weltkrieg ausgeschieden...
...aber 2021 Schaku erste Wahl:

Trotzdem wurde ohne Schwer-

1928-38Schaku: lastbetriebsversuche (diese sind

20 Wagen a erst ab Sommer 2022 mit 200

90t = 1800t | '\l \Vagen und 6 Lokomotiven zu
'. I einem Stahlwerk von AcelorMit-

Wegen | “hital in DUnkirchen mit einer An-

ihdgelast von 3600 t geplant)

am 21.09.2021

s beschlossen, aus den drei

* zu grosser Ver- |[FES
schmutzung und - '
» geringer Be-

i”ibrik.isfirlﬁr;o/o ’é = ? ~4urspriinglich ins Auge ge-
dgr Nettobe- * \‘ fassten Kupplungskopfen
' | : nur noch den Scharfenberg

triebsausgaben ‘,"
nicht forgt efuant w» / " (Schaku) Kupplungskopf
Q.Stuhr (2013) Ro%er(wss) ‘ f,"fi"’\ g weiter zu verfolgen.
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Peter Molle

1958 Eintritt als Dipl.ing. der RWTH Aachen
in die Deutsche Bundesbahn

1960 erste Abhandlung zur
Automatischen Kupplung
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Peter Molle Automatische Kupplung

1958 Eintritt als Dipl.ing. der RWTH Aachen
in die Deutsche Bundesbahn

1960 Erste Abhandlung zur (Seite 26): .
e e el Sowohl fur den AbstoR- als

auch den Ablaufbetrieb
zU erfullende Funktionen:

Einstellen der Kupplung so, dass

- nach dem L6sen kein
Wiederfangen eintritt UND

- nach dem Trennen die
Kuppelbereitschaft wieder
eingenommen Wird.q. tastenhert zum vic-merkbiat

522 im Jahre 1960

=== Kann die DAK (4) das auch?
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Peter Molle Automatische Kupplung
Einbauraum-Festlegung fur AK:

1963 bis 1966 verantwortlich

far die Vorbe-
reitung neu anzuschaffender
und vorhandener Guter-

wagen fur den Einbau der Auto-
matischen Kupplung.

Q.: Molle ETR 12/1978, Bild 7

ab 01.01.1965 von der Union
Internationale des Chemins de

fer (UIC) fir Neubau-Gulterwagen
verbindlich vorgeschrieben:

‘ Auch Zug- und Druckkrafte in
Wagen-Langsmitte:
1.500 MN Zugkraft

2.000 MN Druckkraft

abel‘ seit 2006 ist diese Verpflichtung weggefallenI

Kortschak/Molle Von der Automatisierung zur Digitalisierung am Beispiel DAK 47. SFT Graz 5.4.2022




Mangels Dokumentation
weil3 daher heute niemand genau, welche der
400.000 - 490.000
umzurustenden GuUterwagen
noch den Einbauraum haben und
auf eine mittige Kraftibertragung

der Zug- und Druckkrafte vorbereitet sind.
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FOTO: EISENBAHN-REVUE INTERNATIONAL

2009 wusste ,man" noch, dass diese
TRAXX-Lokomotiven-Bauart tUber T
keine mittige Ableitung der Zug- und = ;.ca-ds

Druckkrafte verfligt und lehnte eine  § "
Ausristung mit Mittelpufferkupplung §%
ab.

2020/21 leider nicht mehr: i %. L@

Will man riskieren, dass Guterwagen
bei laufendem Betrieb zu Schrott werden?

Sicheres Fahren & Kuppeln nur bei
ERA-Einzelgenehmigung (teuer!)
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UIC-Kupplung AK69e/INTERMAT
1970-06-11: Beschluss auf der 37. Tagung der Europaischen

Verkehrsministerkonferenz(CEMT) die Umstel-
lung auf die UIC-Kupplung fir den internati-
onalen Verkehr Ostern 1979 zu beginnen und
dafiir den Eisenbahnguterverkehr fur drei Tage
ruhen zu lassen und 1981 zu beenden.
Spater wurde dieser Termin auf 1985

erstreckt, um den Staatshandelslandern
Ostmitteleuropas die Aufnahme in ihre 5-Jahres-
Wirtschaftsplane zu ermadglichen.
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Peter Molle Automatische Kupplung

1973 bis 1976 Leiter der 28. Mai 1973:
Abteilung Brief der SNCF an die UIC:

Guterwagen und Automatische Frankreich hatte wichtigere
Kupplung im Bundesbahn- Investitionen zu tatigen,
Zentralamt Minden. : :

als die Automatische Kupplung.

Als Abteilungsleiter auch ver-
antwortlich fir die Mitarbeit Offenbar war in Frankreich

der Deutschen Bundesbahn an z4erst bekannt geworden,
der Entwicklung und Erpro- dass es keine internationale

bung der Automatischen Kupp- . -
2 2t Finanzierung durch CEMT
lung im Rahmen der
oder EU geben wird.

Aktivitaten der UIC.
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DAK — Finanzierungsproblem heute:

Das ergibt einen hohen Subventionisbedarf, denn die
Eisenbahnverkehrsunternehmen konnen die Einbau-
kosten mit ihren Gewinnmargen nicht in der Gewinn-
und Verlustrechnung und damit auch nicht in ihrer
Bilanz unterbringen.

Die Z-AK 47, der Versuch einer Gemischtkupplung nach
dem Scheitern der UIC-Kupplung, wurde deshalb nicht
weiter verfolgt.

Dessen ungeachtet forciert die EU fur die DAK
Kredite, die durch die erwarteten Betriebskosten-
ersparnisse sowie durch tatkraftige Mithilfe der
Bahnindustrie zu tilgen waren.

Eine Studie soll hier ab Sommer 2022 Klarheit brlngen

Kortschak/Molle Von der Automatisierung zur Digitalisierung am Beispiel DAK 47. SFT Graz 5.4.2022



Wo liegt das grof3e Problem bei der DAK-Einfiihrung?

1970 genugte ein einfacher Brief der SNCF an die UIC,
um die UIC-Kupplung zu Fall zu bringen. Heute muss die
DAK ein Gesetzgebungsverfahren der EU passieren,
um sie bis 2030 flachendeckend in Europa zu verwenden.

Deshalb wollte man bis vor wenigen Wochen alle relevan-
ten Bestimmungen in die Revision der TAF-TSI 2022 auf-
nehmen. Da aber die DAK bis jetzt noch keine Serienreife
erlangt hat, strebt man jetzt an, die DAK in

den Gesetzgebungsprozess fur 2025 einzubringen.

Wir hegen aber auch groBBe Zweifel, ob die heutige
DAK bis zur Revision 2025 funktionstuchtig sein wird.
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Auch wir wollen eine Automatische Kupp-
lung mit der Giiterziige autonom fahren !

Mit einer betrieblich funktionierenden Losung mit
99,9999% Verfugbarkeit kann die Schiene einen notwen-
digen Beitrag fur die Dekarbonisierung leisten, indem

sie wieder fur den Entfernungsbereich unter 150 km
attraktiv wird, wo uber 80 % der Tonnage der zu befor-
dernden Guter in Deutschland transportiert werden.

Statt Oberleitungsmasten auf Autobahnen aufzustellen,
um die Nachteile der Spurgebundenheit mit dem Nachteil

der fehlenden Massenleistungsfahigkeit des Lkw
zu verknupfen, sollte man Schienenguterverkehr...

. NEU DENKEN!
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Einzelwagenverkehr NEU D EN K E N:

Ende der 1980er Jahre

Professor Dr.-Ing. Fritz Frederich,

Institut far Fordertechnik und Schienenfahrzeuge (IFS),
RWTH Aachen:

« Gestaltung des Gutertransports auf der Schiene
ahnlich flexibel wie im StraBenguterverkehr

- dazu Einsatz Lkw-ahnlicher, kleiner selbstandig
fahrender Transporteinheiten

- optimale Nutzung der Spurgebundenheit fur einen
flachendeckenden autonomen Schienenguterverkehr
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Neues Produktionssystem:

aufbauend auf den Vorschlagen von Frederich:

Ab 1994 bis 1996

Leiter: P: Molle

Vier Projekte im Verbund:

,nnovativer < — ,,Selbstandig fahrende
Giiterwagen” (IGW) Transporteinheit” (STE)
A I\
\ 4  /
»Selbsttatig signalge- < -, Train Coupling and
fiihrtes Triebfahrzeug” (SST) Sharing” (TCS)
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Projekt ,, Innovativer Giiterwagen* (IGW)

zur Automatisierung des Transportsystems
notwendige Entwicklung und Erprobung
innovativer Guterwagen-Komponenten:

 Automatische Zugkupplung (ZAK),

- ep-Bremse,

- elektronischer Datenbus (CAN-BUS) zur
Steuerung und Uberwachung der ep-Bremse

sowie weiterer Fahrzeugkomponenten.

(,Digitalisierung anno 1996")
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Projekt ,,Selbst fahrende Transporteinheit*
(STE)

 zur Vorbereitung des geplanten Einsatzes
autonom fahrender kleiner Transport-Einheiten

Entwicklung und Erprobung von Prototypen

 selbstandig fahrende, Lkw-ahnlicher Diesel-Triebzuge
(,,CargoSprinter") flir den Container-Transport

Ein hoffnungsvoller
technischer
Erprobungs-

trager ....
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Projekt,,Selbsttatig signalgefiihrtesTriebfahrzeug*
(SST):

Entwicklung und Erprobung von im ,,Umgekehrten Betriebsverfahren”

selbsttatig signalgefiuhrten Triebfahrzeugen:

* Verlegung des Fahr- und Sicherheitsprogramms von der Strecke in das
Fahrzeug

* Selbstflihrung durch Lokcomputer vom Start bis zum Ziel

* Autonomes Fahren auch auf Strecken mit herkdommlicher Leit- und
Sicherungstechnik, lediglich nachzuriisten mit einfachen Sender- und
Empfanger-Einrichtungen (Balisen)

* Probebetrieb noch mit Lokomotiven und Gliterwagen
- zunachst zwischen Aachen West und Aachen Hbf und anschliefSend
- fir die Automobilindustrie zwischen Salzgitter und Wolfsburg
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Projekt ,,Train Coupling and Sharing*“(TCS)

Untersuchung zum Fahren im geplanten
automatischen Transportsystem mit STE, die

e sich automatisch zu einem Zugverband kuppeln
e Uber langere Streckenabschnitt gemeinsam fahren und

¢ sich anschlieBend wieder automatisch trennen
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Zukunftsvision des Schienengiiterverkehrs —
mit einer sicher kuppelnden & fahrenden DAK:

Mit Automatisierungsstufe 4

« Uber groBBe Entfernungen

« auch im herkdmmlichen Transportsystem
wie seit 1876

« Fahren von Einzelwagen und Wagengruppen

* in lokbespannten Zugen

mit weiter zu automatisierender
Zug-Auflosung und Zug-Bildung sowie bei
Sammlung und Verteilung
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Zukunftsvision des Schienengiiterverkehrs —
mit einer sicher kuppelnden & fahrenden DAK:

Mit Automatisierungsstufe 5:

Uber geringe und mittlere Entfernungen unabhangig vom
herkommlichen Transportsystem (ahnlich Schweiz)

schritt- und relationsweise Umstellung auf
vollautomatisches Fahren

 kleiner Transporteinheiten

» hybrid-elektrisch

« selbst fahrend

 selbsttatig signalgefuhrt

im Train ,,Coupling and Sharing™!
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Fazit:

« Aufbauen auf langjahrigen AK-Erfahrungen ware nutzlich

. Ja, die Schaku ist formschoner als die
Klauen von AK69e/Intermat oder C-AK-v.

Q. VOITH aus ETR 3/2022

. Aber wird sie je im Guterverkehr
zufriedenstellend funktionieren konnen?

Sollen wir wirklich nur das uber grosse Entfernungen
wettbewerbsfahige Transportsystem autonomisieren?
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Zum Ausklang:

Eine Kupplung fur alle europaische Bahnen, die zupackt,

ohne dass sich ein Finger ruhrt.
Auch losen soll sie sich — ohne dass jemand betritt
den gefahrlichen Berner Raum.
Beeindruckt von diesem wirfst Du scheue Blicke

den Wagen zwischen die Puffer:

Da hangt ein Monstrum, im wahrsten Sinne des Wortes,

kaum tragen die Federn des Wagens die schwere Last.

Doch wirst Du belehrt, die edle Form kame erst spater,

erst gilt es, dass dies funktioniert. ... resesremeszamme

1965
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